CICARELLI"

LABORATORIOS

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Cadi go: POE GC 14 A1052 Versioén: 2.0

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

1.1 Identificacion del producto

Cdodigo: 052
Denominacién: ACETONA Reactivo Quimico
Sinénimo: 2-Propanona - Dimetilcetona

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Uso exclusivo de laboratorio. Reactivo analitico, investigacion y quimica fina.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa: Reagents S.A.
Hunzinger 434
S2200CBD
San Lorenzo
Santa Fe, Argentina

Teléfono: +54 3476 423021
Correo electrénico: info@cicarelli.com

1.4 Teléfono de emergencia

(Arg.) Bomberos 100
+54 3476 423021

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o la mezcla

Liguido inflamable: categoria 2, H225. Irritacion ocular: categoria 2: H319. Toxicidad especifica en determinados 6rganos, exposicion Unica,
categoria 3: Sistema nervioso central H336

Clasificacion (67/548/CEE O 199/45/CE)

F: Facilmente inflamable - Xi: Irritante

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictograma de seguridad

Inflamable Corrosion Cutanea

Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de riesgo

H225 Liquidos y vapores inflamables H319 Provoca irritacion ocular grave H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
Indicaciones de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, chispas, llamas abiertas y cualquier otra fuente de ignicién P233 Mantener el
recipiente herméticamente cerrado P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilacion o de iluminacion/antideflagrante P303+P361+P353 EN
CONTACTO CON LA PIEL: quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagarse la piel con agua o ducharse P304+P340 EN
CASO DE INHALACION: transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una posicién confortable para respirar P501 Eliminar el
contenido/el recipiente en conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.
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2.3 Otros peligros

Ninguno conocido

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

Denominacion: ACETONA Reactivo Quimico
Foérmula: CH5;COCH,

Peso molecular: 58.08

CAS: 67-64-1

Namero CE (EINECS): 200-662-2

Numero de indica CE: 606-001-00-8

N° de Registro REACH: 01-2119471330-49-XXXX

3.2 Composicion

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de las medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales de primeros auxilios
En caso de pérdida de conocimiento nunca dar de beber ni provocar el vémito. Consultar a un médico.
Inhalacion

Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder inmediatamente a la respiracion artificial. Pedir inmediatamente atencién
médica.

Contacto con la piel

Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

Contacto con los ojos

Lavar con abundante agua (al menos 15 minutos), manteniendo los parpados abiertos. Pedir inmediatamente atencién médica.
Ingestion

Puede ocurrir vémito espontaneamente, pero no lo induzca. Si ocurre vémito mantenga la cabeza mas baja que las caderas para evitar la
aspiracion a los pulmones. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos o retardados
Somnolencia, vértigo, nauseas, vomitos, dolores de cabeza.

4.3. Indicaciones de recibir atencién médica inmediata o tratamiento especial, en caso de ser necesario

En caso de malestar, pedir atencion médica.

5. MEDIDA DE LUCHA CONTRA INCENDIO

5.1 Medios de extincion apropiados

Polvo seco. Espuma resistente al alcohol. El agua puede resultar ineficaz. Se puede emplear un rociado de agua para mantener frios los
envases expuestos al incendio o diluir derrames.

5.2. Medios de extincion NO apropiados

Chorro de agua

5.3. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignicién. Los vapores son mas pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel del
suelo. Puede formar mezclas explosivas con aire. Riesgo de inflamacién por acumulacion de cargas electrostaticas. En caso de incendio

pueden formar vapores toxicos de CO y CO2

5.4. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Ropa y calzado adecuados. En caso de ser necesario, utilizar equipo de respiracién auténomo idéneo. Refrigerar los recipientes con agua.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personal, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
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Evitar inhalar los vapores, la neblina, el gas o el polvo. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Asegurar una ventilacion apropiada.
Utilice equipo de proteccion individual. Evacuar a zona segura. Evitar fuentes de ignicion.

6.2. Precauciones relativas al medioambiente

Prevenir la contaminacion del suelo, agua y desague.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Recoger con materiales absorbentes o en su defecto arena o tierra seca y depositar en contenedores para residuos para su posterior
eliminacion de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con abundante agua.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Evitar la formacién de cargas electrostaticas. Asegurar una buena ventilacion y renovacion de aire en el local. Posible formacion de presion
interna en el envase. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Utilizar el equipo de proteccion individual obligatorio.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en recipientes bien cerrados, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Alejado de fuentes de ignicién y calor. Evitar chispas
electrostéticas.

7.3. Usos especificos finales

Datos no disponibles.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1. Parametros de control

Limite de exposicion aérea: VLA-ED:500 ppm = 1.210 mg/m3.
8.2. Controles de exposicién

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las practicas de seguridad.

8.3. Medidas de proteccion individual, proteccion respiratoria, de manos, ojos y medidas de higiene particulares

Utilizar vestimenta protectora, gafas de seguridad, guantes y calzado adecuado.

8.4. Control de la exposicion media ambiental

Cumplir con la legislacion local vigente sobre proteccion del medio ambiente.

8.5. Concentraciones méaximas permisibles

Datos no disponibles.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto: Liquido

Color: Incoloro

Granulometria N/A

Olor: Caracteristico

Umbral olfativo: 0.1-662.5 ppm

pH: 5-6a20°C

Punto de fusion/punto de congelacién: -943C

Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicién: 56.5 °C a 1013hPa
Punto de inflamacion: -202C

Inflamabilidad: Datos no disponibles

InflamabiLimites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: 12.8%(v) / 2.6%(v)
Presion de vapor: 233 hPa (20°C)

Densidad de vapor: Datos no disponibles

Densidad relativa: 0.791 g/ml

Solubilidad: Miscible en agua y con la mayoria de disolventes
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: Log Pow:-0.24

Temperatura de auto-inflamacién: Datos no disponibles
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Temperatura de descomposicion: Datos no disponibles
Viscosidad: 0.31mPa.s (25°C)
Otros datos relevantes: Datos no disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Datos no disponibles.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Peligro de ignicién o formacién de gases o vapores combustibles con: acido cromosulfirico, cromilo cloruro, etanolamina, flior, agentes
oxidantes fuertes, reductores fuertes, acido nitrico, cromo (VI) 6xido. Riesgo de explosion con: oxihalogenuros no metalicos , halogenuros de

halégenos, cloroformo, acido nitrante, nitrosilos, agua oxigenada, halogenéxidos, nitrocompuestos organicos, peroxidos. Reaccién exotérmica
con: bromo, metales alcalinos, hidréxidos alcalinos, hidrocarburos halogenados, dicloro de azufre, oxicloruro de fésforo.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Temperaturas elevadas

10.5. Materiales incompatibles

Bases. Agentes oxidantes y reductores fuertes.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

Bases. Agentes oxidantes y reductores fuertes.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. Informacién sobre las probables vias de ingreso

Contacto con la piel y los ojos: irritacion, lesiones oculares graves.

11.2. Sintomas y efectos inmediatos, retardados o crénicos, producidos por la exposicion

Corrosion o irritacion cutaneas: Irritacion de la piel, puede deshidratar la piel. Lesiones o irritacion ocular graves: rritacion ocular.
Sensibilizacién respiratorio o cutanea: Datos no disponibles. Mutagenicidad en célular germinales: Datos no disponibles. Carcinogenicidad:
Datos no disponibles. Toxicidad para la reproduccién: Datos no disponibles. Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicién Unica:
Puede provocar somnolencia o vértigo Toxicidad especifica en determinados érganos - exposicion repetida: Datos no disponibles. Peligro de

aspiracion: Datos no disponibles. Informacion adicional: Irritacion en las mucosas de la boca, garganta, eséfago y tracto intestinal.
Somnolencia, vértigo, nduseas, vomitos, dolores de cabeza.

11.3. Toxicidad aguda

DL50 oral rat:5.800mg/kg

12. INFORMACION ECOLOGICA
12.1. Toxicidad

Toxicidad aguda para algas: (Ulva pertusa) EC50 20,565 mg/l (96hs). Toxicidad aguda para invertebrados acuéticos: (Gammarus pulex) LC50
6000000 ug/l (48hs)(Daphnia magna) LC50 10000 ug/l (48hs). Toxicidad aguda para peces: (Pimephales Promelas) LC50>100000 ug/l (96hs).
Toxicidad crénica invertebrados acuaticos: (Daphnia magna) NOEC 0.1mg/l (21d)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Producto facilmente biodegradable

12.3. Potencial de bioacumulacion

Datos no disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

Datos no disponibles

12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB

Péagina 4



Segun anexo XllI del Reglamento (CE) N°1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH) No cumple con los criterios PBT ni mPmB

12.6. Otros efectos adversos

No pueden excluirse riesgos medioambientales por utilizacion y/o eliminacion inadecuada.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Los restos de productos quimicos y materiales peligrosos tienen caracter de residuos especiales. Deberan eliminarse de acuerdo a la
legislacion y/o reglamentacion local, estatal o nacional vigente. Los residuos quimicos podran eliminarse a través de las aguas residuales u
otra alternativa segura, una vez que se acondicionen de forma de ser inocuos para el medioambiente. De manera contraria deberan entregarse
a una empresa de tratamiento de residuos especiales acreditada para su acondicionamiento y disposicion final. Los envases contaminados
deberan tratarse como el propio producto contenido.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1. Terrestre (ADR)

Designacion oficial: ACETONA

Namero ONU: 1090

Clase de peligro: 3

Grupo de embalaje: Il

Peligros para el medio ambiente: —

Precauciones particulares para los usuarios: Si. Codigo de restricciones en tuneles: D/E

14.2. Maritimo (IMDG)

Designacion oficial: ACETONA

Numero ONU: 1090

Clase de peligro: 3

Grupo de embalaje: Il

Peligros para el medio ambiente: —

Precauciones particulares para los usuarios: Si. EmS: F-E S-D

14.3. Aéreo (ICAO-IATA)

Designacion oficial: ACETONA

Numero ONU: 1090

Clase de peligro: 3

Grupo de embalaje: Il

Peligros para el medio ambiente: -
Precauciones particulares para los usuarios: No

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Resolucion 801/2015 Implementacion del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Ley 24051 Residuos Peligrosos. Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificacion, etiquetado y envasado de las sustancias quimicas y sus
mezclas, y sus modificatorias.

Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH), y sus modificatorias.

Ley nacional de transito Nro24449. Resolucién 195/97 transporte de materiales peligrosos

16. OTRA INFORMACION

Los datos proporcionados en esta hoja fueron obtenidos de fuentes confiables y representan la mejor informacion conocida actualmente sobre
la materia. Se entregan sin garantia expresa o implicita respecto de su exactitud o actualidad. Este documento debe utilizarse solamente como
guia para la manipulacion del producto con la precaucién apropiada. Reagents S.A. no asume responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o
dafios que resulten del uso inapropiado de la mercaderia y/o de un uso distinto para el que ha sido concebida. El usuario debe hacer sus
propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la informacién consignada en la presente hoja segun sus propdsitos particulares.
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